22寸落地扫描读卡取号机（3台）
屏幕规格  22"
屏幕类型  工业屏
分辨率  1920*1080
可视角度 全视角
CPU：A64，四核 ARM Cortex A53，1.3GHZ  内存：1GB，1333MHz
内置播放程序：shine-media player
存储：eMMC5.0，8GByte
调试端口：1 个，4-pin 插座
USB接口：Micro-B 1 个，支持 OTG 模式
HDMI输出接口，HDMI 1.4
以太网接口：1个10/100M 以太网
触摸方式：多点红外触摸
扫描头：一维/二维扫描头
读卡器：磁条卡读卡器（可扩展身份证读卡/社保卡读卡）
打印：热敏打印/自动切纸
纸宽：80mm
喇叭功放：2x6W
麦克风：可外接电容式麦克风 带偏置电压
听筒接口：可外接小型 16-24 欧姆喇叭
耳机接口：带有耳机插入检测功能
Micro卡支持：SD/TF 卡座 
RTC：CPU 内置，同时配备了外置 RTC 且带有可充电锂电池供电
RS232串口：2个
视频格式支持 MPE G1、MPEG2、MPEG4、VOB、TS、PS、DAT、H.264、ASF、WMV、RMVB、MOV、DIVX、XVID、FLV
音频解码支持 MP3、MPA、WAV、AAC、PCM
图片支持 BMP、JPEG、GIF、PNG
字幕格式 TEXT、HTML
喇叭 内置双立体声喇叭
功率（整机）  35W
工作电压 220V~ 60Hz
工作时间 内置RTC电子时钟，支持网络远程、定时开关机
远程管理 支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能
外观颜色 根据医院装修风格，提供定制服务
设备必须通过3C国家产品强制认证
自备取号软件与医院内部系统可兼容








32寸终端（2台）
屏幕规格  32"
屏幕类型  工业屏
分辨率  1920*1080
可视角度 全视角
CPU：A64，四核 ARM Cortex A53，1.3GHZ  内存：1GB，1333MHz
内置播放程序：shine-media player
存储：eMMC5.0，8GByte
调试端口：1 个，4-pin 插座
USB接口：Micro-B 1 个，支持 OTG 模式
HDMI输出接口，HDMI 1.4
以太网接口：1个10/100M 以太网
喇叭功放：2x6W
麦克风：可外接电容式麦克风 带偏置电压
听筒接口：可外接小型 16-24 欧姆喇叭
耳机接口：带有耳机插入检测功能
Micro卡支持：SD/TF 卡座 
RTC：CPU 内置，同时配备了外置 RTC 且带有可充电锂电池供电
RS232串口：2个
视频格式支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、VOB、TS、PS、DAT、H.264、ASF、WMV、RMVB、MOV、DIVX、XVID、FLV
音频解码支持 MP3、MPA、WAV、AAC、PCM
图片支持 BMP、JPEG、GIF、PNG
字幕格式 TEXT、HTML
喇叭 内置双立体声喇叭
功率（整机）  40W
工作电压 220V~ 60Hz
工作时间 内置RTC电子时钟，支持网络远程、定时开关机
远程管理 支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能
外观颜色 根据医院装修风格，提供定制服务
设备必须通过3C国家产品强制认证
提供安装支架及安装服务
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42寸终端（2台）
屏幕规格  42"
屏幕类型  工业屏
分辨率  1920*1080
可视角度 全视角
CPU：A64，四核 ARM Cortex A53，1.3GHZ  内存：1GB，1333MHz
内置播放程序：shine-media player
存储：eMMC5.0，8GByte
调试端口：1 个，4-pin 插座
USB接口：Micro-B 1 个，支持 OTG 模式
HDMI输出接口，HDMI 1.4
以太网接口：1个10/100M 以太网
喇叭功放：2x6W
麦克风：可外接电容式麦克风 带偏置电压
听筒接口：可外接小型 16-24 欧姆喇叭
耳机接口：带有耳机插入检测功能
Micro卡支持：SD/TF 卡座 
RTC：CPU 内置，同时配备了外置 RTC 且带有可充电锂电池供电
RS232串口：2个
视频格式支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、VOB、TS、PS、DAT、H.264、ASF、WMV、RMVB、MOV、DIVX、XVID、FLV
音频解码支持 MP3、MPA、WAV、AAC、PCM
图片支持 BMP、JPEG、GIF、PNG
字幕格式 TEXT、HTML
喇叭 内置双立体声喇叭
功率（整机）  50W
工作电压 220V~ 60Hz
工作时间 内置RTC电子时钟，支持网络远程、定时开关机
远程管理 支持网络远程开/关机、音量大/小调节、当前状态监控、运行参数配置等功能
外观颜色 根据医院装修风格，提供定制服务
设备必须通过3C国家产品强制认证
提供安装支架及安装服务

