[bookmark: _Toc230773793][bookmark: _Toc353978135]第六部分   招标内容及要求
[bookmark: _Toc226175667][bookmark: _Toc198202391][bookmark: _Toc223921190][bookmark: _Toc188355454][bookmark: _Toc221761885][bookmark: _Toc175826929][bookmark: _Toc230773794][bookmark: _Toc198199432][bookmark: _Toc222217364][bookmark: _Toc226175553][bookmark: _Toc353978136]一、 相关说明
1.   投标供应商所投设备及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照招标内容及技术要求列表对应进行说明，在投标文件的相应部分明确，对招标文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对供应商的投标做出不利评定。
2.   本项目为交钥匙工程。投标供应商须完成货物的生产、运输、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由中标供应商提供，各供应商应对本招标文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由投标供应商免费提供。
3.   供应商需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。
4.   采购人将对中标供应商进行不定期抽查，因此，中标供应商需提供本项目主要材料的进货证明并将施工进度及时通知采购人，以便检查。
5．  供应商需提供各种材料的各项检测报告及成品货物检测报告等认为需要提供的资料。
[bookmark: _Toc223930529][bookmark: _Toc222217365][bookmark: _Toc223930024][bookmark: _Toc223930231]以上标准若与最新颁布国家的标准不符，以国家最新颁布的标准为准。
8． 交货时间、地点，付款方式与结算、人员培训、质量保证等请见合同特殊条款。.









一、本次项目采购清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	手动密集架
	4500*550*2100
	一批
	见图纸




二、档案密集架配置、材料规格、参数、标准及性能说明一览表

	设备
名称
	设备配置
	材料
规格
	技术参数
	采用标准
	性能说明

	轨道
	轨槽
	3.0mm
	冷轧钢板
	GB708
	表面光洁、平整度高

	
	方钢
	25*25mm
	冷轧钢
	GB699
	

	底盘
	底梁、轴承档、夹紧块
	3.0mm
	冷轧钢板
	GB708
	底盘采用整体焊接、刚性足、不变形，表面喷塑，分段式结构

	架体
	双压筋立柱
	1.5mm
	冷轨钢板
	GB708
	架体结实、坚固、设备新颖，安装规范，每节单面层数和间距可自由调整

	
	双压筋搁板
	1.2mm
	冷轨钢板
	GB708
	

	
	 压筋挂板
	1.0mm
	冷轨钢板
	GB708
	

	
	 压筋挡板
	1.0mm
	冷轨钢板
	GB708
	

	门面
	门框
	1.0mm
	冷轨钢板
	GB708
	门板平整、款式新颖，表面亚光喷塑。

	
	门板
	1.0mm
	冷轨钢板
	GB708
	

	侧护板
	压花型
	1.0mm
	冷轨钢板
	GB708
	采用提花型数控模压花型，款式新颖，表面亚光喷塑

	传动机构
	轴承
	P204
	E级
	GB/T3882-1995
	精密度高，万向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好

	
	传动轴
	φ20
	45#圆钢
	GB/T699-1999
	传动机构配合精密度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳性能达到超过国家标准，表面镀锌处理。

	
	连接钢管
	φ20*20
	无缝钢管
	GB/T8162-1999
	

	
	铁滚轮
	HT200
铸铁
	
	GB/T9439-1988
	

	
	链轮
	ZG45
	滚齿精制
	GB/T1244-2006
	

	
	摩托车链条
	FR420
	φ8.5
节距12.7
	GB/T1243-97-428
	

	
	摇手体总成
	摇手体
	ZG45
	自由离合器折叠摇把
	GB/T3882-1995
	造型美观大方，手感舒适，把手为折叠式，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手

	
	
	滚轮
轴承
	
	
	
	

	制动装置
	侧列锁定
装置
	808锁
	每一列均可锁紧，并装锁
	
	每列均装有制动装置，磁性密封条，操作方便，制动可靠，使用存取安全。

	
	中列制动
装置
	
	
	
	

	防护装置
	防震、防尘
装置
	20mm
	PVC磁封条
	
	

	
	顶板
	1.0mm
	冷轧钢板
	GB708
	每列的接触面均有缓冲及密封装置。具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能

	
	  防尘板、
防鼠板
	1.0mm
	冷轧钢板
	GB708
	

	
	防倾倒装置
	3.0mm
	冷轨钢板
	GB708
	

	表面处理
	前处理药剂
	ZN系磷化
	FRE-9100E
	

	
	高压静电
喷塑
	环氧型聚脂混合粉
	
	国内知名品牌
	



3、 提供以下投标小样：
标段一：密集架项目
1. 密集架小样1套：
（1）双压筋立柱：立柱成型50X39X550mm，采用1.5mm优质冷轧钢板一次滚压成型，尺寸为50X39mm(±1mm)。50mm正面压2根圆弧筋，两侧面39mm压2根圆弧筋增加承重能力，立柱均匀冲孔，使层数和间距可按需要调整。圆弧筋尺寸为R1.5X2.5mm（±0.5mm），立柱正面筋与筋之间的间距为24mm（±1mm），两侧面筋到边尺寸为13mm（±1mm），筋与筋之间的间距为19mm（±1mm）。

（2）双压筋搁板：搁板成型200X400mm，采用1.2mm优质冷轧钢板一次滚压成型，搁板正面压6根圆弧筋，侧面厚度23mm上各压1根圆弧筋，采用双槽扁平压印式设计，刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重≥100KG，满负载24小时后曲挠度≤3mm，卸载后自动恢复。圆弧筋尺寸为R2.5X2.5mm（±0.5mm），搁板正面筋到边尺寸为47mm（±1mm），筋与筋之间的间距为10mm（±1mm），两侧面筋到边尺寸为12mm（±1mm）。

（3）档板：每二块搁板中间设有一块档板，便于分隔架体双面存放图书，材料选用1.0mm的优质冷轧钢板压制成槽型，设计为嵌入式压筋档板，碰击不脱落锁紧功能。（如附图），

（4）挂板：挂板采用双压筋处理，材料选用1.2mm的优质冷轧钢板冲压成型。挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与搁板之间也采用双扣勾，挂板与立柱连接的扣勾和挂板与搁板连接的扣勾平行度相差<1mm。（见图提供小样3），

（5）T字型镀烙摇柄或圆盘式摇把，多功能行星齿轮减速传动机构，集偏心挤压式无勾、双速变速、自动变档、制动带锁多动能为一体。使用该传动机构，结构紧凑、传动稳定、承载负荷特强。停用后摇把自行停于垂直位置。外壳一次性拉伸成型，外观美观大方，经久耐用。
参考外形尺寸：
底盘：200mm*280mm，外壳：200mm*200mm。








4、 评标细则
标段一：密集架项目
一、商务报价评分  30分
1、以供应商有效评标价（评标价计算按招标文件规定）中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。
如果本次采购所有供应商的报价均超出采购预算（最高限价），本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算（最高限价）的，则该供应商做无效投标。



2、 技术资信综合评分70分
	序号
	评分内容
	分值（分）
	评分标准说明

	1
	投标人综合实力
	0-3
	根据投标人获得的信誉、企业实力、规模及财务报表，由评委酌情打分。

	2
	投标人认证及信用情况
	0-13
	1、提供有效的国家高新技术企业证书的得2分，不提供不得分。（提供复印件并加盖投标人公章，提供原件）；
2、投标人属国家专利示范企业的记3分，省专利示范企业的记1分，没有记0分。（提供复印件并加盖投标人公章，提供原件）；
3、属于国家工商局颁发的“守合同重信用”公告企业，提供有效期内相关证明文件得2分，没有不得分。（提供复印件并加盖投标人公章）；
4、为手动密集架国家标准主要起草单位的一项得3分，参与起草单位的得1分，无不得分（提供证明复印件并加盖投标人公章，提供原件）。
5、投标产品获得中国驰名商标（商品分类：第六类：金属陈列架）并提供提供网上公告得3分，没有或不提供的记0分。

	3
	人员及设备情况
	0-7
	1、根据企业人员配置情况，由评委酌情打分。（0-2分）（附相应的佐证资料）
2、企业现有设备（品牌、产地、规格、用途及相应详细说明）（0-2分）
3、投标人生产加工设备中拥有环保设备控制系统、顶板成型机、档棒成型机的一项设备加1分（提供设备发票，不提供不得分）.

	4
	投标人2014年1月1日至投标截止日之前同类项目销售业绩
	0-6
	根据投标人提供的业绩打分：
1、单项合同金额大于等于100万元每个得1分；
2、单项合同金额大于等于50万元且小于100万元每个得0.5分；
以上可累计加分，但不得超过6分。提供完整购货合同复印件，未提供合同复印件不得分（原件备查）。

	5
	投标产品技术指标、性能功能比较
	0-15
	根据投标人提供产品检测报告、技术指标响应、技术规格书等，针对投标产品整体性能的符合性、先进性的情况，由专家自行评分专家比较打分，其中：
1、投标货物的型号规格、款式等对招标文件的响应：0-2分；
2、主辅材料的材质、品牌、产地等的符合性、先进性：0-3分；
3、产品检测报告；主要板材、零部件检测报告：1.手动密集架、2.冷轧板3.塑粉、4.双压筋立柱、5.双压筋搁板、6.压筋挡板，7.压筋挂板，8.磷化液、9.六角带座球面轴承、10.六角传动轴、11、多功能行星齿轮传动板，提供齐全的得6分，缺一项扣1分，扣完为止。（检测报告检测日期至投标截止期在1年内为有效报告，且委托方为供应商，否则不得分）。
4、生产制造工艺、质量控制、保证措施等的比较：0-3分；
5、投标产品附件、备品备件及专用工具情况：0-1分；

	6
	投标实物样品
	0-17
	根据投标人提供的实物样品，比较打分，其中：
＜优17分、＜良10分、一般5分。

	7
	技术服务、售后服务承诺
	0-5
	1、供应商售后服务网点远近置情况、供应商承诺的响应时间及供应商售后服务承诺。由评委比较打分：0-3分；提供售后服务网点营业执照复印件。（提供原件）
2、售后服务人员配备情况（0-2分）

	8
	其他优惠和承诺
	0-2
	根据投标人其他对买方的实际优惠和承诺（如保修期等），由专家自行比较打分：0-2分。

	9
	投标文件的完整性
	0-2
	根据投标人提供的投标文件的完整性（包括图纸、检验检测报告、资料的提供），比较评分：0-2分。
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