	具体数量:19寸  30台; 42寸  6台
1、 与医院目前排队挂号系统兼容，无缝对接
2、 如不能兼容承担接口等相关费用
3、 免费保修三年及以上
4、 总预算12.06万

	尺寸
	19寸

	*分辨率
	[bookmark: _GoBack]1366×768

	*显示方式
	支持横/竖屏播放

	屏幕亮度（nits）
	300 cd/m2

	主板
	A64主板

	*嵌入式CPU
	4核1.3GHz

	*内存
	1GB

	*存储
	EMMC 8G，支持扩展

	*播放器
	内置ShineMediaPlayer播放器

	网络
	10/100Mbps

	*操作系统
	Android 6.0

	通讯接口
	RJ45

	*数据接口
	USB2.0、RS-232、IR

	*视频格式支持
	MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV

	*音频解码支持
	MP3、MPA、WAV、AAC、PCM

	*图片支持
	BMP、JPEG、GIF、PNG

	音响
	内置8Ω/2W双立体声喇叭

	*功率（W）
	≤25W

	*待机功率
	≤1W

	工作电压
	220V~ 60Hz

	固定方式
	壁挂安装

	屏寿命
	＞5万小时

	*其他特性
	内置RTC电子时钟，支持自动开关机功能

	*1.工业一体化无风扇设计，LED液晶面板，屏幕采用防爆设计；
2.机身无按键设计，有效防止人为误操作；
*3嵌入式Android系统，安全可靠；
*4.内置RTC电子时钟，可实现全自动定时开关机； 
*5.具有HDMI.VGA.AV.Tuner.USB等十种以上输入输出接口
*6.支持在线，离线状态下多种音视频、文本信息组合播放，可实时、定时插播等多种形式播放
*7.所有显示设备必须通过国家3C质量体系认证。

	内置软件资质认证
	一级分诊网络终端设备数字证书软件v1.0

	可显示播放内容要求：
*1、系统应支持各种多媒体格式，包含： MPEG-2, AVI, RMVB、WMV、DAT、 JPEG、 BMP、TXT、MP3等；支持网络上流行的各类格式，如RMVB、FLV；并能够很好的兼容后续的新的媒体格式；
*2、音频播放要求：立体声、双道，支持MP3,AC3,PCM,WMA等格式，系统音频文件播放可以隐藏任务方式编排和播放，不影响可见窗口的媒体播放，即可播放背景音乐。
*3、每个液晶屏幕上可以播放不同的节目，每个液晶屏幕上可以自由分割出多画面同时播放。
*5、终端硬件应具备存储功能，可以指定空闲时间发布。带宽占用率低，不会因为信息发布影响正常的网络办公。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。
*6、屏幕划分功能要求：显示屏幕可划分成多个显示区域，每个区域可根据客户需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。
*7、支持远程控制和调节各个显示终端的声音大小。
*8、支持远程接收操作指令：管理端可通过网络控制播放端及显示设备进行定时和随时的远程开机、关机、重启、截取画面、切换电视频道、等操作。
*9、支持32位色的高清画面输出，分辨率设定为1280×720、1366*768、1920×1080，支持横竖屏切换显示；
*10、可以根据用户的需求灵活定制显示画面效果，字幕形式，颜色风格等。



	尺寸
	42寸

	*分辨率
	1920*1080

	*显示方式
	支持横/竖屏播放

	屏幕亮度（nits）
	350 cd/m2

	主板
	A64主板

	*嵌入式CPU
	4核1.3GHz

	*内存
	1GB

	*存储
	EMMC 8G，支持扩展

	*播放器
	内置ShineMediaPlayer播放器

	网络
	10/100Mbps

	*操作系统
	Android 6.0

	通讯接口
	RJ45

	*数据接口
	USB2.0、RS-232、IR

	*视频格式支持
	MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV

	*音频解码支持
	MP3、MPA、WAV、AAC、PCM

	*图片支持
	BMP、JPEG、GIF、PNG

	音响
	内置8Ω/2W双立体声喇叭

	*功率（W）
	≤80W

	*待机功率
	≤1W

	工作电压
	220V~ 60Hz

	固定方式
	壁挂安装

	屏寿命
	＞5万小时

	*其他特性
	内置RTC电子时钟，支持自动开关机功能

	*1.工业一体化无风扇设计，LED液晶面板，屏幕采用防爆设计；
2.机身无按键设计，有效防止人为误操作；
*3嵌入式Android系统，安全可靠；
*4.内置RTC电子时钟，可实现全自动定时开关机； 
*5.具有HDMI.VGA.AV.Tuner.USB等十种以上输入输出接口
*6.支持在线，离线状态下多种音视频、文本信息组合播放，可实时、定时插播等多种形式播放
*7.所有显示设备必须通过国家3C质量体系认证。

	内置软件资质认证
	一级分诊网络终端设备数字证书软件v1.0

	可显示播放内容要求：
*1、系统应支持各种多媒体格式，包含： MPEG-2, AVI, RMVB、WMV、DAT、 JPEG、 BMP、TXT、MP3等；支持网络上流行的各类格式，如RMVB、FLV；并能够很好的兼容后续的新的媒体格式；
*2、音频播放要求：立体声、双道，支持MP3,AC3,PCM,WMA等格式，系统音频文件播放可以隐藏任务方式编排和播放，不影响可见窗口的媒体播放，即可播放背景音乐。
*3、每个液晶屏幕上可以播放不同的节目，每个液晶屏幕上可以自由分割出多画面同时播放。
*5、终端硬件应具备存储功能，可以指定空闲时间发布。带宽占用率低，不会因为信息发布影响正常的网络办公。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。
*6、屏幕划分功能要求：显示屏幕可划分成多个显示区域，每个区域可根据客户需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。
*7、支持远程控制和调节各个显示终端的声音大小。
*8、支持远程接收操作指令：管理端可通过网络控制播放端及显示设备进行定时和随时的远程开机、关机、重启、截取画面、切换电视频道、等操作。
*9、支持32位色的高清画面输出，分辨率设定为1280×720、1366*768、1920×1080，支持横竖屏切换显示；
*10、可以根据用户的需求灵活定制显示画面效果，字幕形式，颜色风格等。



