[bookmark: _Toc451522337]温州市中医院电热恒温鼓风干燥箱、床单位臭氧消毒机及中频电疗仪采购项目遴选文件
一、项目概况
项目名称：电热恒温鼓风干燥箱、床单位臭氧消毒机及中频电疗仪采购
采购方式：公开遴选（非政府采购）
二、项目内容及要求
	序号
	技术要求
	投标响应

	标项一
	电热恒温鼓风干燥箱采购
	

	1
	箱体釆用优质钢，工作室采用304不锈钢钢板
	

	2
	箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察
	

	3
	具备合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小
	

	4
	具备微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整定功能，控温精确可靠，带数字定时器，定时时长≥6天 
	

	5
	工作室尺寸：宽400mm*深400mm*高450mm，允许±5%的偏差
	

	6
	外形尺寸：宽565mm*深630mm*高785mm，允许±5%的偏差
	

	7
	控温范围：室温+10~200℃
	

	8
	控温精度0.1℃，温度波动度±1℃，跟踪报警+10℃
	

	9
	定时范围：0~9999min
	

	10
	功率：1100W，电源电压：220V/50HZ
	

	11
	搁板≥2块
	

	标项二
	床单位臭氧消毒机采购
	

	1
	可以同时对两张床消毒灭菌，单、双床可自主选择
	

	2
	产品金属平板外壳防阻燃、易清洁设计 
	

	3
	具有抽真空、解析还原残余臭氧功能
	

	4
	机内带内置抽屉，可放消毒床罩使用
	

	5
	臭氧管使用寿命≥20000小时
	

	6
	中文液晶触摸屏，可显示机内温度
	

	7
	两种工作模式：单床消毒、双床消毒
	

	8
	消毒时间选择0-120min可调
	

	9
	输入功率≤175W
	

	10
	臭氧产量≥5000mg/h
	

	★11
	消毒时袋内臭氧浓度≥1600mg/m³（须提供第三方检测报告）
	

	★12
	A、B口输出臭氧浓度≥2800mg/m³（须提供第三方检测报告）
	

	13
	消毒时臭氧泄漏量：≤0.053mg/m³
	

	14
	消毒完成后臭氧残留量：0.101mg/m³ 
	

	★15
	消毒效果：（提供第三方检测报告）：
大肠杆菌杀灭对数值≥3.00
白色念珠菌杀灭对数值≥3.00，
白色葡萄球菌杀灭对数值≥3.00，
铜绿假单胞菌杀灭对数值≥3.00，
金黄色葡萄球菌杀灭对数值≥3.00，
龟分枝杆菌脓肿亚种杀灭对数值≥3.00，
脊髓灰质炎病毒I型杀灭对数值≥4.0（99.99%），
物体表面自然菌杀灭对数值≥1.00
	

	16
	噪音：≤50db
	

	17
	工作电压：AC220V/50Hz
	

	18
	外形尺寸：长*宽*高420mm*390mm*980mm，允许±5%的偏差
	

	19
	附件包含：重复消毒罩*1床/台，消毒袋*1床/台，一次性消毒罩*10床/台
	

	标项三
	中频电疗仪采购
	

	1
	输出通道：4路输出通道，可同步或异步工作
	

	★2
	处方数量：可预设99个专家治疗处方，存贮在系统中，在治疗过程中使患者有多次的推、拿、按、敲、拨、振颤、抖动等多种脉冲动作的全过程感受。
	

	3
	输出的由低频调制的中频电流，频率高、电阻小、作用深，疗效好；既有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理
	

	4
	调制波形：具有正弦波、方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波等幅波
	

	★5
	调制频率：低频调制频率范围：0～150Hz，中频载波范围：1kHz～10kHz
	

	6
	调节幅度：幅度为0%和100%
	

	7
	输出限制：在500Ω负载下，输出电流不大于80mA（r.m.s）
	

	8
	输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%
	

	9
	产品尺寸：350mm（L）*275mm（W）*130mm（H），允许±5%的偏差
	

	10
	输入功率≤100VA
	

	11
	运行模式：连续运行
	

	12
	工作电压：AC220V/50Hz
	

	标项一、标项二、标项三
	安装验收
	

	1
	安装地点：医院指定科室；
	

	2
	安装完成时间：合同签订后15日内交货并完成安装验收交付甲方使用；
	

	3
	安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；
	

	4
	验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。
	

	5
	安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测费等）由供方负责提供。
	

	标项一、标项二、标项三
	其他要求
	

	1
	免费保修：设备验收合格后保修≥2年，期间免一切维修费用
	

	2
	厂家承诺过保后先维修再付款
	

	3
	操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套
	

	4
	培训：提供临床应用操作培训,并提供临床资料(培训ppt等)
	

	5
	设备所涉及软件终身免费升级
	

	6
	付款方式:按每次实际采购产品的数量*中标单价结算，每次货物交付完毕并经最终验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方在收到发票后三个月内向乙方支付价款。
	

	7
	投标商提供的设备必须在距到货当日10个月内生产
	



三、付款方式（标项一、标项二、标项三）
按每次实际采购产品的数量*中标单价结算，每次货物交付完毕并经最终验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方在收到发票后三个月内向乙方支付价款。

四、合同签订方式（标项一、标项二、标项三）
按照每次实际供货产品、数量分次签订。





















五、评分细则（标项一、标项二、标项三）
1、商务技术分（0-70分）
	序号
	评定项目
	分值
	评分细则

	1
	对应于招标文件设备技术规格及配置的偏离度
	30
	与招标文件中货物技术规格及配置、商务要求对比，一项指标负偏离扣2分，标注★的指标负偏离每项扣4分，扣完为止。

	2
	投标设备配套的合理性
	8
	评委对投标设备配套的合理性、功能实现程度进行评价：投标设备配套合理、功能实现程度高的，得6-8分；配套较合理、功能实现程度较高的，得3-5分；配套合理性一般、不能完全达到临床要求功能的，得0-2分。

	3
	投标设备技术指标的先进性
	2
	评委对投标设备技术指标的先进性进行评价：技术指标高于招标要求且具有较高临床使用价值的，每项得1分；最高得2分。

	4
	投标机型的档次
	11
	[bookmark: _GoBack]投标机型在产品系列中属高档产品的，得8-11分；属中等档次产品的，得4-7分；属低档产品的，得0-3分。

	5
	运行成本
	3
	包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本进行评价。

	6
	保修服务
	2
	设备保修期超过招标文件要求的，每增加1年加1分，增加部分不足1年的不计分，最高得2分。

	7
	投标产品总体质量性能
	8
	投标产品在临床上的使用情况、稳定性、故障率等总体质量性能综合评价。
A档：6-8分；B档：3-5分；C档：0-2分

	8
	市场占有率
	3
	提供2022年1月1日起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件，每份有效合同得1分，最多3分。（与同一采购人签订的多份合同或协议视为一个业绩）

	9
	制造商或代理商的售后服务和维修能力
	3
	制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价。（0-3分）












2、价格分（0-30分）
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

报价一览表
项目名称：温州市中医院电热恒温鼓风干燥箱、床单位臭氧消毒机及中频电疗仪采购                                
	序号
	标项名称
	品牌
	型号
	单价报价（人民币元）
	质保期
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	3
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说明：不提供此表格将被视为没有实质性响应遴选文件。















六、设备配置清单（标项一、标项二、标项三）
	序号
	品牌
	产品名称
	规格型号
	数量
	金额（元）
	备注
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